
新产品

专利申请中

NSK直线导轨™

NH系列、NS系列

在客户信赖的原有产品LH、LS系列的基础上，大幅度提高

了耐久性能。同时把自由组合产品进行系列化，且延用了润

滑单元NSK K1TM，是一种适合所有机械的新型直线导轨。



1 22

NH系列

钢球直径变大， 
额定负载也变大

NS系列

小型化的低型导轨

安装自润滑单元NSK K1TM 

(选配)，实现长期免维护

NH、NS系列的特长

1. 优越的耐久性

原有产品2倍的超长寿命

相比原有产品LH、LS系列，实现了额定动负载1.3倍，寿命2倍*1。可以实

现设备长寿命化及降低尺寸的小型化设计。

*1：系列代表值

免维护�

很多领域的大量实绩表明，采用自润滑单元“NSK K1TM”(选配件)，可

实现长期免维护。使成本降低的同时，也可以起到环保作用。

什么是自润滑单元“NSK K1TM”？

它是以含有大量润滑油的多孔树脂为材料，将油和树脂制成一体的固体产

品。通过与轨道面接触滑动，可以一直向轨道面提供新鲜的润滑油。

2. 使用方便的“标准直线导轨”

自由组合品(互换品)

可对应所有形式的自由组合品，导轨与滑块可以任意组合安装。滑块形

式、精度、预紧等组合非常方便，可满足短货期的要求。

安装误差要求低�

接触构造与旋转轴承DF组合一样，接触线

的交点位于滑块内侧(图1)。由于扭矩刚度

变小，对安装误差有很强的吸收能力。当对

导轨进行安装时，可减少客户的负担。

选配件丰富

自润滑单元NSK K1TM、双密封、端部护

板、表面处理等丰富的选配均可对应。可以

提供满足客户用途的最合适的式样。

安装尺寸与LH、LS系列相同

关于直线导轨的组装高度、宽度尺寸，安装孔径、螺距等安装周围尺寸(装

配尺寸)，NH系列与原来LH系列相同，NS系列与原来LS系列相同。无需

变更机械设计即可直接使用NH、NS系列。

图1

集 NSK 最新技术诞生的标准直线导轨
在客户信赖的原有产品LH、LS系列的基础上，大幅度提高了耐久性能。同时把自由组合

产品进行系列化，且延用了润滑单元NSK K1TM，是一种适合所有机械的新型直线导轨。

最新技术的新型标准直线导轨

自1989年LH、LS系列发售以来，已有大量的使用实绩。
以此为基础，加上NSK最新设计技术、制造技术，研发了

NH、NS系列。

客户信赖的原有产品LH、LS系列

+
NSK最新设计、制造技术

标准直线导轨的新系列
NH系列、NS系列

=

可实现长寿命的沟槽形状

NSK运用最新的摩擦学技术和解析技术，设计出新的钢球
沟槽形状。由于接触面压分布最优化，额定寿命有了大幅度
的提高。相比LH、LS系列，额定负载提高1.3倍，寿命提
高2倍*1。

*1 ：系列代表值
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具有高速特性的循环回路

通过优化循环回路设计，实现顺畅循环的同时也降低了噪
音。相比LH、LS系列，更适合高速运转。
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NSK直线导轨™
NH系列、NS系列

1.滑块形状
⨋⨋ 滑块分为方形和法兰型。

⨋⨋ 方形备有高度低的小型化低型滑块。

⨋⨋ 法兰型的安装孔有从滑块上面进行固定时使用的螺纹孔和从下方安装的通孔，上下任意方向均可安装。

⨋⨋ 滑块长度有高负载型 / 标准型、超高负载型 / 长形、中负载型 / 短型 3 种。滑块长度根据滑块形式不同而不同。请确认尺寸表。

图2 滑块形状

滑块 
形式

形状、安装方式

类型 (上层：负载 / 下层：滑块长度 )

高负载型 超高负载型 中负载型

标准型 长型 短型

AN
BN

AN 

AL・AN BL・BN

 

GL・HL・GMEL・FL・EM

L1 L1

L1L1

BN 

AL・AN BL・BN

 

GL・HL・GMEL・FL・EM

L1 L1

L1L1

AL
BL
CL

AL 

AL・AN BL・BN

 

GL・HL・GMEL・FL・EM

L1 L1

L1L1

BL 

AL・AN BL・BN

 

GL・HL・GMEL・FL・EM

L1 L1

L1L1

CL

L1

L1 L1

L1AL CL

JL・KL・JMEL・FL・EM

EM
GM
JM

EM

 

AL・AN BL・BN

 

GL・HL・GMEL・FL・EM

L1 L1

L1L1

GM

 

AL・AN BL・BN

 

GL・HL・GMEL・FL・EM

L1 L1

L1L1

JM

L1

L1 L1

L1AL CL

JL・KL・JMEL・FL・EM

2. 导轨制作范围
⨋⨋ 表 1 为单根导轨的制作范围 (最大长度 )。

⨋⨋ 根据精度等级不同，制作长度可能比表 1 所示数据短。

表1 导轨制作范围 单位：mm

系列
尺寸

材质
15 20 25 30 35 45 55 65

NH
特殊高碳钢 2 980 3 960 3 960 4 000 4 000 3 990 3 960 3 900
不锈钢 1 800 3 500 3 500 3 500

NS
特殊高碳钢 2 920 3 960 3 960 4 000 4 000

不锈钢 1 700 3 500 3 500 3 500 3 500

备注) 超过上表所示长度时，可以拼接导轨。详细请与NSK商谈。

3. 精度
⨋⨋ 预紧保证品与互换品的精度等级存在差异。

⨋⨋ 预紧保证品的精度等级分为超高精密级 P3、超精密级 P4、精密级 P5、准精密级 P6、普通级 PN 五种。

⨋⨋ 互换品有精密级 PH、普通级 PC。

表2 预紧保证品的精度规格 单位：μm

精度等级
项目

超高精密级
P3

超精密级
P4

精密级
P5

准精密级
P6

普通级
PN

组装高度H
组装高度H的相互差
(一对导轨的滑块全部数量)

±10
    3

±10
    5

±20
    7

±40
  15

±80
  25

组装宽度W2或W3
组装宽度W2或W3的相互差
(基准侧滑块全部数量)

±15
    3

±15
    7

±25
  10

±50
  20

±100
    30

相对A面的C面运行平行度
相对B面的D面运行平行度

参照图3、表4

表3 互换品精度规格 单位：μm

精度等级
项目

精密级
PH

普通级
PC

形式 NH15,20,25,30,35
NS15,20,25,30,35 NH45,55,65 NH15,20,25,30,35

NS15,20,25,30,35 NH45,55,65

组装高度H ±20 ±30 ±20 ±30
组装高度H的相互差   15   20   15   20
组装宽度W2或W3 ±30 ±35 ±30 ±35
组装宽度W2或W3的相互差   20   20   25   30

相对A面的C面运行平行度
相对B面的D面运行平行度

参照图3、表4

备注) 互换品的相互差值是指，在同一根导轨的同一个位置上的值。

表4 运行平行度 单位：μm
预紧保证品 互换性产品

导轨全长
(mm)

超高精密级
P3

超精密级
P4

精密级
P5

准精密级
P6

普通级
PN

精密级
PH

普通级
PC

50以下 2 2 2 4.5 6 2 6
50~80 2 2 3 5 6 3 6

80~125 2 2 3.5 5.5 6.5 3.5 6.5
125~200 2 2 4 6 7 4 7
200~250 2 2.5 5 7 8 5 8
250~315 2 2.5 5 8 9 5 9
315~400 2 3 6 9 11 6 11
400~500 2 3 6 10 12 6 12
500~630 2 3.5 7 12 14 7 14
630~800 2 4.5 8 14 16 8 16

800~1 000 2.5 5 9 16 18 9 18
1 000~1 250 3 6 10 17 20 10 20
1 250~1 600 4 7 11 19 23 11 23
1 600~2 000 4.5 8 13 21 26 13 26
2 000~2 500 5 10 15 22 29 15 29
2 500~3 150 6 11 17 25 32 17 32
3 150~4 000 9 16 23 30 34 23 34

图3 精度规格示意图

C

A

D

B
KL标记

仅预紧保证品的
基准导轨有标记

安装面用沟槽

H

W2(导轨安装面的
标记在侧面或下面)

安装面用沟槽

C

A

D

B
KL标记

仅预紧保证品的
基准导轨有标记

安装面用沟槽

H

W3 (导轨安装面的标记
    在侧面或下面)

组装宽度 W2 组装宽度 W3

规   格
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4. 预紧和刚度
⨋⨋ 预紧保证品与互换品的预紧有差异。

⨋⨋ 预紧保证品的预紧分为中预紧 Z3、微预紧 Z1、微间隙 Z0 三种。

⨋⨋ 互换品的预紧分为中预紧 ZH、微预紧 ZZ、微间隙 ZT 三种。

⨋⨋ 精度和预压的组合方式，请参照表 9。

5. 额定负载和寿命
表示直线导轨负载能力的基本额定负载是指按照 ISO 标准 (ISO14728-1) 规定，额定疲劳寿命为 100km 或 50km 时，作

用于滑块中央上方大小不变的负载。NSK 直线导轨的额定负载是按照 ISO 标准制定的。

NH 系列，NS 系列由于接触角设定为 50°，上下方向的额定负载比较大。

滑块仅承受上下方向的负载 F 时 , 额定疲劳寿命 L 按照下式计算。其中公式中的额定疲劳寿命为 100km 时，基本额定动负载

为 C100，额定疲劳寿命为 50km 时，基本额定动负载为 C50。基本额定动负载的数值记载于尺寸表中。
表5 预紧保证品的预紧负载和刚度

(1)NH系列

型  号
预紧负载(N)

刚度(N/μm)

上下方向 水平方向

微预紧(Z1) 中预紧(Z3) 微预紧(Z1) 中预紧(Z3) 微预紧(Z1) 中预紧(Z3)

NH15 AN、EM 78 490 137 226 98 186
NH20 AN、EM 147 835 186 335 137 245
NH25 AL、AN、EM 196 1 270 206 380 147 284
NH30 AL、AN 245 1 570 216 400 157 294
NH30 EM 294 1 770 265 480 186 355
NH35 AL、AN、EM 390 2 350 305 560 216 390
NH45 AL、AN、EM 635 3 900 400 745 284 540
NH55 AL、AN、EM 980 5 900 490 910 345 645
NH65 AN、EM 1 470 8 900 580 1 070 400 755
NH15 BN、GM 98 685 196 345 137 284
NH20 BN、GM 196 1 080 265 480 196 355
NH25 BL、BN、GM 245 1 570 294 560 216 400
NH30 BL、BN、GM 390 2 260 360 665 265 480
NH35 BL、BN、GM 490 2 940 430 795 305 570
NH45 BL、BN、GM 785 4 800 520 960 370 695
NH55 BL、BN、GM 1 180 7 050 635 1 170 440 835
NH65 BN、GM 1 860 11 300 805 1 480 550 1 040

备注) 微间隙Z0其间隙为(0~3μm)，所以预紧负载为零。
但是PN级的Z0为0~15μm。

表7 预压保证品的预紧负载和刚度
(2)NS系列

型  号
预紧负载(N)

刚度(N/μm)

上下方向 水平方向

微预紧(Z1) 中预紧(Z3) 微预紧(Z1) 中预紧(Z3) 微预紧(Z1) 中预紧(Z3)

NS15 AL、EM 69 390 127 226 88 167
NS20 AL、EM 88 540 147 284 108 206
NS25 AL、EM 147 880 206 370 147 275
NS30 AL、EM 245 1 370 255 460 186 345
NS35 AL、EM 345 1 960 305 550 216 400
NS15 CL、JM 49 294 78 147 59 108
NS20 CL、JM 69 390 108 186 78 137
NS25 CL、JM 98 635 127 235 88 177
NS30 CL、JM 147 980 147 275 108 206
NS35 CL、JM 245 1 370 186 335 137 245

备注) 微间隙Z0其间隙为 (0~3μm) 所以预紧负载为零。
但是PN级的Z0为0~15μm。

表9 精度与预紧组合表

精度等级

超高精密级 超精密级 精密级 准精密级 普通级 精密级 普通级

无润滑单元NSK K1 P3 P4 P5 P6 PN PH PC
油润滑单元NSK K1 K3 K4 K5 K6 KN KH KC

食品医疗器械用NSK K1 F3 F4 F5 F6 FN FH FC

预 

紧

微间隙
Z0

○ ○ ○ ○ ○ — —

微预紧
Z1

○ ○ ○ ○ ○ — —

中预紧
Z3

○ ○ ○ ○ — — —

互换品 微间隙
ZT

— — — — — — ○

互换品　微预紧
ZZ

— — — — — ○ ○

互换品　中预紧
ZH

— — — — — ○ ○

表6 互换品的间隙和预紧量
(1)NH系列 单位：μm

型  号
微间隙
ZT

微预紧
ZZ

中预紧
ZH

NH15 –4~15 –4~0 –3~–7
NH20

–5~15

–5~0 –3~–8
NH25 –5~0 –4~–9
NH30 –7~0 –5~–12
NH35 –7~0 –5~–12
NH45 –7~0 –7~–14
NH55 –9~0 –9~–18
NH65 –9~0 –10~–19

备注) 负号表示预紧量(钢球的弹性变形量)

表8 互换品的间隙和预紧量
(2) NS系列 单位：μm

型  号
微间隙
ZT

微预紧
ZZ

中预紧
ZH

NS15 –4~15 –4~0 –3~–7
NS20 –4~15 –4~0 –3~–7
NS25 –5~15 –5~0 –4~–9
NS30 –5~15 –5~0 –4~–9
NS35 –5~15 –6~0   –4~–10

备注) 负号表示预紧量(钢球的弹性变形量)

作用于直线导轨的负载（滑块负载）有上下方向、左右方向负载及扭矩负载等多种负载，特别是这些负载同时作用时，负载的

大小和方向会发生变化。

但是，直线导轨的寿命计算中，由于变化的负载并不能直接用于计算，所以通常要假设一个负载，使该负载大小与产生实际疲

劳寿命时的负载相等。该负载称为动态等效负载。有关动态等效负载的计算参考表 11。

L = 100 × C100
fwF

3　

或者　L = 50 × C50
fwF

3    

[km]

表10  负载系数fw

冲击振动 负载系数

没有受到外部冲击和振动 1.0~1.5
有受到外部冲击和振动 1.5~2.0
有明显的冲击和振动 2.0~3.0

⨋⨋ 滚动体为滚子的直线导轨的寿命计算公式是不同的，请注意。
⨋⨋ fw 是负载系数。根据直线导轨所用的设备的有无振动和冲击，按照表 10 来选
择负载系数。

Mr
Fr

Fs

My
Mp

图4 负载方向

表11 直线导轨使用状态下的负载

配 置 直线导轨使用状态

计算动态等效负载所必要的负载

动态等效负载负载 扭矩负载

上下 左右 水平转向 垂直转向 偏转方向

1 Fr Fs Mr Mp My

Fr =Fr

Fse =Fs tanα
Fre =εr Mr

Fpe =εp Mp

Fye =εy My

α：接触角(=50°) 
动态等效系数

εr ：水平转向

εp ：垂直转向

εy ：偏转方向

2 Fr Fs Mr

3 Fr Fs Mp My

4 Fr Fs

根据各负载大小的关系确定使用的公式，通过带入各系数，可得到整个动态等效负载。

• Fr 为各负载中最大的负载时。 Fe = Fr + 0.5Fse + 0.5Fre + 0.5Fpe + 0.5Fye
• Fse 为各负载中最大的负载时。 Fe = 0.5Fr + Fse + 0.5Fre + 0.5Fpe + 0.5Fye
• Fre 为各负载中最大的负载时。 Fe = 0.5Fr + 0.5Fse + Fre + 0.5Fpe + 0.5Fye
• Fpe 为各负载中最大的负载时。 Fe = 0.5Fr + 0.5Fse + 0.5Fre + Fpe + 0.5Fye
• Fye 为各负载中最大的负载时。 Fe = 0.5Fr + 0.5Fse + 0.5Fre + 0.5Fpe + Fye

上式中各动态等效负载的值，请不用考虑方向，只取绝对值。

表12 动态等效系数

型  号
动态等效系数[1 / m]
εr εp εy 

NH15AN、EM 188 111 132
NH15BN、GM 188 72 86
NH20AN、EM 142 81 97
NH20BN、GM 142 57 68

NH25AL、AN、EM 123 68 81
NH25BL、BN、GM 123 51 61

NH30AL、AN 98 70 83
NH30EM 98 58 69

NH30BL、BN、GM 98 44 52
NH35AL、AN、EM 78 51 61
NH35BL、BN、GM 78 36 43
NH45AL、AN、EM 60 38 45
NH45BL、BN、GM 60 30 36
NH55AL、AN、EM 51 31 37
NH55BL、BN、GM 51 25 30

NH65AN、EM 43 27 32
NH65BN、GM 43 20 24
NS15AL、EM 177 116 138
NS15CL、JM 177 174 208
NS20AL、EM 127 94 112
NS20CL、JM 127 136 162
NS25AL、EM 111 70 83
NS25CL、JM 111 108 129
NS30AL、EM 94 63 75
NS30CL、JM 94 102 121
NS35AL、EM 76 54 64
NS35CL、JM 76 87 104
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6. 防尘零部件和润滑零部件
(1) 标准规格

⨋⨋ 标准规格为避免异物侵入滑块内部 , 在两个端面设计了侧密封 , 在下面设计了

底部密封 , 一般可直接使用。

⨋⨋ 表 13 为防尘用零件 , 请根据环境加以选用。

(2) 润滑部件的安装位置

⨋⨋ 润滑脂注入嘴标准型号的位置是安装在滑块的端面 , 选购品也可安装在端盖的

侧面 ( 图 6)。
⨋⨋ 将润滑脂注入嘴和专用配管接头安装到滑块主体上面或者侧面时，请向 NSK
咨询。

(3) 润滑单元　NSK K1TM

NSK K1 安装时的尺寸如表 14 所示。

7. 防锈
(1) 不锈钢

  可以选用不锈钢材料，可对应的型号有

NH15~NH30 和 NS15~NS35. 但互换性的精

密级 (PH) 及中预压 (ZH) 不能选用不锈钢材料。

(2) 表面处理

  NSK 推荐的表面处理有低温镀铬或者氟化

低温镀铬。

  如需其它的表面处理请与 NSK 协商。

8. 安装方法
(1) 安装误差允许值

    安装误差会造成寿命的下降，运动精度恶化，摩擦力变动等不良影响。图8及图 9标注的安装误差允许值如表 16及表 17所示。

9. 极限传送速度
  极限传送速度根据组装精度、使用温度、外部载荷条件等不同可能会发生变化。在一般使用条件下，以 10,000km 的走行

距离为目标作为极限传送速度的极限值，如表 19 所示。超过以上走行距离、速度的时候请联系 NSK。

表19 最高传送速度 单位：m/min

15 20 25 30 35 45 55 65

NH 300 200 150
NS 300 — —

10. 操作及使用注意事项
(1) 敲打或撞击可能会导致产品损伤，请注意。
(2) 使用最高温度请请控制在 80°C 以内，如果超过此温度树脂部分元件会产生损伤。
(3) 装有 NSK K1 的场合，最高温度请控制在 50°C( 瞬间 80°C)。另外，请不要接触带有脱脂能力的有机溶剂。 

不得放置在煤油、防锈油 (含有煤油成分 )中。
(4) 关于互换性品的操作
　　①在提供互换性滑块时，滑块装在暂用轴上。

　　②把滑块装在导轨时，务必使用暂用轴。

　　③除了安装导轨时，请不要将滑块从暂用轴上取下。

表13 防尘用零部件一览表

名 称 目 的

NSK K1TM 塑料制含油部件,能提高润滑效果。

双密封 将两片侧密封重叠使用,可提高密封效果。

护板 排除大粉尘、保护侧密封不受高温、高硬度粉尘的损伤。

导轨安装孔盖 为了在导轨安装孔部分不留切削粉等异物。

内密封 装在滑块内部,防止异物进入滚动面。

波纹套管 通过覆盖整个直线导轨的轨道部进行防尘。

备注) 内密封选择范围：NH20~65，NS20~35。

图5

图6 润滑用零部件的安装位置

V1V2V2

N
V1

L

NSK K1护板

侧密封

图7

表15 材料、表面处理符号

记 号 内 容

C 特殊高碳钢(NSK标准材料)
K 不锈钢

D 特殊高碳钢+表面处理

H 不锈钢+表面处理

Z 其它、特殊

表14 单位：mm

型  号
标准滑块 
长度

安装2片NSK K1 
滑块长度 

L

NSK K1 
1片的厚度 

V1

护板厚度
V2

注油嘴 
突出量

N

NH15
AN、EM 55 65.6

4.5 0.8 (5)
BN、GM 74 84.6

NH20
AN、EM 69.8 80.4

4.5 0.8 (14)
BN、GM 91.8 102.4

NH25
AL、AN、EM 79 90.6

5 0.8 (14)
BL、BN、GM 107 118.6

NH30

AL、AN 85.6 97.6

5 1 (14)EM 98.6 110.6

BL、BN、GM 124.6 136.6

NH35
AL、AN、EM 109 122

5.5 1 (14)
BL、BN、GM 143 156

NH45
AL、AN、EM 139 154

6.5 1 (15)
BL、BN、GM 171 186

NH55
AL、AN、EM 163 178

6.5 1 (15)
BL、BN、GM 201 216

NH65
AN、EM 193 211

8 1 (16)
BN、GM 253 271

NS15
AL、EM 56.8 66.4

4 0.8 (5)
CL、JM 40.4 50

NS20
AL、EM 65.2 75.8

4.5 0.8 (14)
CL、JM 47.2 57.8

NS25
AL、EM 81.6 92.2

4.5 0.8 (14)
CL、JM 59.6 70.2

NS30
AL、EM 96.4 108.4

5 1 (14)
CL、JM 67.4 79.4

NS35
AL、EM 108 121

5.5 1 (14)
CL、JM 77 90

注 1)食品机械用NSK K1对应NH15~NH35和NS15~NS35。
  2)装有NSK K1时滑块长度=(“标准滑块长度”)+(“NSK K1 1片厚度”V1×NSK K1数量)+(“护板厚度”V2×2)。

e1

图8

e2

500

图9

表16 单位：μm

项 目 预 紧
型 号

NH15 NH20 NH25 NH30 NH35 NH45 NH55 NH65

2轴的平行度允许值e1

Z0、ZT 22 30 40 45 55 65 80 110
Z1、ZZ 18 20 25 30 35 45 55 70
Z3、ZH 13 15 20 25 30 40 45 60

2轴的高度允许值e2
Z0、ZT 375μm/500mm

Z1、ZZ、Z3、ZH 330μm/500mm

表17 单位：μm

项 目 预 紧
型 号

NS15 NS20 NS25 NS30 NS35

2轴的平行度允许值e1

Z0、ZT 20 22 30 35 40
Z1、ZZ 15 17 20 25 30
Z3、ZH 12 15 15 20 25

2轴的高度允许值e2
Z0、ZT 375μm/500mm

Z1、ZZ、Z3、ZH 330μm/500mm

(2) 安装面挡肩高度和倒角半径

  图 10、图 11 表示的是将直线导轨压靠在底座、工作台的挡肩 ( 安装面隆起部 ) 后进行水平方向固定，挡肩的高及倒角半

径如图 10、11 和表 18 所示。

安装面的挡肩的高和倒角 R

ra

H'

ra

H''rb

rb

图11　滑块基准面安装部图10　导轨基准面安装部

表18 单位：mm

型号
倒角半径(最大) 挡肩高度
ra rb H' H"

NH15 0.5 0.5 4 4
NH20 0.5 0.5 4.5 5
NH25 0.5 0.5 5 5
NH30 0.5 0.5 6 6
NH35 0.5 0.5 6 6
NH45 0.7 0.7 8 8
NH55 0.7 0.7 10 10
NH65 1 1 11 11
NS15 0.5 0.5 4 4
NS20 0.5 0.5 4.5 5
NS25 0.5 0.5 5 5
NS30 0.5 0.5 6 6
NS35 0.5 0.5 6 6

尺寸
系列
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11. 尺寸表
NH － AN( 高负载型 / 标准、四方型 )

NH － BN( 超高负载型 / 长型、四方型 )

⨋⨋ NH 30 1200 AN C 2 -✽✽ P5 3 ——— —— ———— ——— — — ———— ——— —
系列名

尺寸

导轨长度 (mm)

滑块形状代号 ( 参照第 3 页图 2)

材料及表面处理代号（参照第 7 页表 15）
C ：特殊高碳钢（NSK 标准材）、K ：不锈钢材

预紧代号 ( 参照第 5 页表 9)
0：Z0、1：Z1、3：Z3、T：ZT、Z：ZZ、H：ZH

精度代号 ( 参照第 5 页表 9)

设计追加编号
订货型号后标记

单根导轨上的滑块个数

⨋ ⨋ N A H  30 AN S Z  -K ———— —— ——— — — ——
滑块单品系列代号
NAH ：NH 系列滑块单品

尺寸

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

选购件代号
- K ：配有 NSK K1
- F ：氟化低温镀铬 +AS2 润滑脂

- F50 ：氟化低温镀铬 +LG2 润滑脂

预紧代号
无代号 ：微间隙品、Z ：微预紧品、H ：中预紧品

材料代号
无代号 ：特殊高碳钢（标准材）、S ：不锈钢材

⨋⨋ N1H 30 1200 L C N -✽✽ PC Z ———— —— ————— — — — ———— ——— —
导轨单品系列代号

N1H ：NH 系列导轨单品

尺寸

导轨长度 (mm)

导轨形状代号 ：Ｌ

L ：标准

材料及表面处理代号（参照第 7 页表 15）

预紧代号
T ：微间隙品、Z ：微预紧品（中预紧相同）（参照第 5 页表 9）

精度代号
PH ：精密级互换品

PC ：普通级互换品

设计追加编号
订货型号后标记

* 拼接代号
N ：非拼接式样、L ：拼接式样

(1) 组合品的公称型号 

* 如需拼接式样导轨，请向 NSK 咨询。

(2) 互换型产品的公称型号

滑块单品型号

导轨单品型号

 单位：mm

型号

组装品尺寸 滑块尺寸 导轨尺寸 基本额定载荷 质量
高度

H E W2

宽度

W

长度

L

安装孔

L1 K T

注脂嘴 导轨
宽度
W1

导轨
高度
H1

间距

F

安装螺栓孔

d×D×h

G

(参考)

最大长度
L0max

(  )内SUS

2)额定动载荷 额定静载荷 静态转矩(N • m) 滑块

(kg)

导轨

(kg/m)B J M×螺距×l 安装孔 T1 N
［50km］
C50(N)

［100km］
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
(1个) (2个靠紧) (1个) (2个靠紧)

NH15AN
NH15BN 28 4.6 9.5 34 55

74 26 26 M4×0.7×6 39
58 23.4 8 φ3 8.5 3.3 15 15 60 4.5×7.5×5.3 20 2 980

(1 800)
14 200
18 100

11 300
14 400

20 700
32 000

108
166

94.5
216

575
1 150

79.5
181

480
965

0.18
0.26 1.6

NH20AN
NH20BN 30 5 12 44 69.8

91.8 32 36
50 M5×0.8×6 50

72 25 12 M6×0.75 5 11 20 18 60 6×9.5×8.5 20 3 960
(3 500)

23 700
30 000

18 800
24 000

32 500
50 500

219
340

185
420

1 140
2 230

155
355

955
1 870

0.33
0.48 2.6

NH25AN
NH25BN 40 7 12.5 48 79

107 35 35
50 M6×1×9 58

86 33 12 M6×0.75 10 11 23 22 60 7×11×9 20 3 960
(3 500)

33 500
45 500

26 800
36 500

46 000
71 000

360
555

320
725

1 840
3 700

267
610

1 540
3 100

0.55
0.82 3.6

NH30AN
NH30BN 45 9 16 60 85.6

124.6 40 40
60 M8×1.25×10 59

98 36 14 M6×0.75 10 11 28 26 80 9×14×12 20 4 000
(3 500)

41 000
61 000

32 500
48 500

51 500
91 500

490
870

350
1 030

2 290
5 600

292
865

1 920
4 700

0.77
1.3 5.2

NH35AN
NH35BN 55 9.5 18 70 109

143 50 50
72 M8×1.25×12 80

114 45.5 15 M6×0.75 15 11 34 29 80 9×14×12 20 4 000 62 500
81 000

49 500
64 500

80 500
117 000

950
1 380

755
1 530

4 500
8 350

630
1 280

3 800
7 000

1.5
2.1 7.2

NH45AN
NH45BN 70 14 20.5 86 139

171 60 60
80 M10×1.5×17 105

137 56 17 Rc1/8 20 13 45 38 105 14×20×17 22.5 3 990 107 000
131 000

84 500
104 000

140 000
187 000

2 140
2 860

1 740
3 000

9 750
15 600

1 460
2 520

8 150
13 100

3.0
3.9 12.3

NH55AN
NH55BN 80 15 23.5 100 163

201 75 75
95 M12×1.75×18 126

164 65 18 Rc1/8 21 13 53 44 120 16×23×20 30 3 960 158 000
193 000

125 000
153 000

198 000
264 000

3 600
4 850

3 000
5 150

16 300
26 300

2 510
4 350

13 700
22 100

4.7
6.1 16.9

NH65AN
NH65BN 90 16 31.5 126 193

253 76 70
120 M16×2×20 147

207 74 23 Rc1/8 19 13 63 53 150 18×26×22 35 3 900 239 000
310 000

190 000
246 000

281 000
410 000

6 150
8 950

4 950
10 100

27 900
51 500

4 150
8 450

23 400
43 500

7.7
10.8 24.3

注 1)不锈钢材滑块的外观形状跟标准材滑块的外观形状有所不同。 2) 基本额定载荷是遵照ISO标准(ISO14728-1、14728-2)定义的。 
C50 ：额定疲劳寿命为50km的基本额定载荷　　　C100 ：额定疲劳寿命为100km的基本额定载荷

     基本额定静载荷是指静态极限载荷。

L1

T1

( N ) L

J

L1

T1

(N ) L

J

h

φD

H1

φd

F

G

L0

n×F (G)

MPO

MRO

T

K
H

E

W2 W1

W

B

4-M×�

MYO

AN型侧视图

BN型侧视图

AN、BN型正视图

φD

H1

L0

n×F

F

(G)G
W1

φd

h

4-M×�

B

W

W1

T

K

E

H

MRO

MYO

W2

T1

L

MPO

J

L1

(N )

AN

T1

L

J

L1

( N )

BN

AN、BN型 AN型 BN型

组装品(预紧保证品、互换品)

互换型 滑块单品

互换型 导轨单品
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φD

H1

L0

n×F

F

(G)G
W1

φd

h

J
L1

L

φD

φd
F

G (G)n×F
L0

(N)

T1

h
H1

MPO

12

NH － AL( 高负载型 / 标准、四方低型 )

NH － BL( 超高负载型 / 长型、四方低型 )

(1) 组合品的公称型号

 单位：mm

型号

组装品尺寸 滑块尺寸 导轨尺寸 基本额定载荷 质量
高度

H E W2

宽度

W

长度

L

安装孔

L1 K T

注脂嘴 导轨
宽度
W1

导轨
高度
H1

间距

F

安装螺栓孔

d×D×h

G

(参考)

最大长度
L0max

(  )内SUS

2)额定动载荷 额定静载荷 静态转矩(N • m) 滑块

(kg)

导轨

(kg/m)B J M×螺距×l 安装孔 T1 N
［50km］
C50(N)

［100km］
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
(1个) (2个靠紧) (1个) (2个靠紧)

NH25AL
NH25BL 36 7 12.5 48 79

107 35 35
50 M6×1×6 58

86 29 12 M6×0.75 6 11 23 22 60 7×11×9 20 3 960
(3 500)

33 500
45 500

26 800
36 500

46 000
71 000

360
555

320
725

1 840
3 700

267
610

1 540
3 100

0.46
0.69 3.6

NH30AL
NH30BL 42 9 16 60 85.6

124.6 40 40
60 M8×1.25×8 59

98 33 14 M6×0.75 7 11 28 26 80 9×14×12 20 4 000
(3 500)

41 000
61 000

32 500
48 500

51 500
91 500

490
870

350
1 030

2 290
5 600

292
865

1 920
4 700

0.69
1.16 5.2

NH35AL
NH35BL 48 9.5 18 70 109

143 50 50
72 M8×1.25×8 80

114 38.5 15 M6×0.75 8 11 34 29 80 9×14×12 20 4 000 62 500
81 000

49 500
64 500

80 500
117 000

950
1 380

755
1 530

4 500
8 350

630
1 280

3 800
7 000

1.2
1.7 7.2

NH45AL
NH45BL 60 14 20.5 86 139

171 60 60
80 M10×1.5×10 105

137 46 17 Rc1/8 10 13 45 38 105 14×20×17 22.5 3 990 107 000
131 000

84 500
104 000

140 000
187 000

2 140
2 860

1 740
3 000

9 750
15 600

1 460
2 520

8 150
13 100

2.2
2.9 12.3

NH55AL
NH55BL 70 15 23.5 100 163

201 75 75
95 M12×1.75×13 126

164 55 15 Rc1/8 11 13 53 44 120 16×23×20 30 3 960 158 000
193 000

125 000
153 000

198 000
264 000

3 600
4 850

3 000
5 150

16 300
26 300

2 510
4 350

13 700
22 100

3.7
4.7 16.9

注 1)不锈钢材滑块的外观形状跟标准材滑块的外观形状有所不同。 2) 基本额定载荷是遵照ISO标准(ISO14728-1、14728-2)定义的。 
C50 ：额定疲劳寿命为50km的基本额定载荷　　　C100 ：额定疲劳寿命为100km的基本额定载荷

     基本额定静载荷是指静态极限载荷。

AL型侧视图

BL型侧视图

AL、BL型正视图

组装品(预紧保证品、互换品)

互换型 滑块单品

互换型 导轨单品

⨋⨋ NH 30 1200 AL C 2 -✽✽ P5 3 ——— —— ———— ——— — — ———— ——— —
系列名

尺寸

导轨长度 (mm)

滑块形状代号 ( 参照第 3 页图 2）

材料及表面处理代号 ( 参照第 7 页表 15）
C ：特殊高碳钢（NSK 标准材）、K ：不锈钢材

预紧代号（参照第 5 页表 9）
0 ：Z0、1 ：Z1、3 ：Z3、T ：ZT、Z ：ZZ、H ：ZH

精度代号（参照第 5 页表 9）

设计追加编号
订货型号后标记

单根导轨上的滑块个数

  N A H  30 AL S Z  -K ———— —— ——— — — ——
滑块单品系列代号

NAH ：NH 系列滑块单品

尺寸

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

选购件代号
- K ：配有 NSK K1
- F ：氟化低温镀铬 +AS2 润滑脂

- F50 ：氟化低温镀铬 +LG2 润滑脂

预紧代号
无代号 ：微间隙品、Z ：微预紧品、H ：中预紧品

材料代号
无代号 ：特殊高碳钢（标准材料）、S ：不锈钢材

  N1H 30 1200 L C N -✽✽ PC Z ———— —— ————— — — — ———— ——— —
导轨单品系列代号

N1H ：NH 系列导轨单品

尺寸

导轨长度 (mm)

导轨形状代号 ：Ｌ

L ：标准

材料及表面处理代号（参照第 7 页表 15）

预紧代号
T ：微间隙品、Z ：微预紧品（中预紧相同）（参照第 5 页表 9）

精度代号
PH ：精密级互换品

PC ：普通级互换品

设计追加编号
订货型号后标记

* 拼接代号
N ：非拼接式样、L ：拼接式样

* 如需拼接式样导轨，请向 NSK 咨询。

(2) 互换型产品的公称型号

滑块单品型号

导轨单品型号

T1

J
L1

L(N)

4-M×�
B
W

W1W2

T

K

E

H

MRO

MYO

4-M×�
B
W

W2 W1

T
K

E

H

MRO

MYO

J
L1

L( N )

T1

MPO

J
L1

L

T1

( N)

AL型 BL型AL、BL型
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NH － EM( 高负载型 / 标准、法兰型 )

NH － GM( 超高负载型 / 长型、法兰型 )

(1) 组合品的公称型号

(2) 互换型产品的公称型号

 单位：mm

型号

组装品尺寸 滑块尺寸 导轨尺寸 基本额定载荷 质量
高度

H E W2

宽度

W

长度

L

安装孔

L1 K T

注脂嘴 导轨
宽度
W1

导轨
高度
H1

间距

F

安装螺栓孔

d×D×h

G

(参考)

最大长度
L0max

(  )内SUS

3)额定动载荷 额定静载荷 静态转矩(N • m) 滑块

(kg)

导轨

(kg/m)B J M×螺距×l Q2 安装孔 T1 N
［50km］
C50(N)

［100km］
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
(1个) (2个靠紧) (1个) (2个靠紧)

NH15EM
NH15GM 24 4.6 16 47 55

74 38 30 M5×0.8×7 4.4 39
58 19.4 8 φ3 4.5 3.3 15 15 60 4.5×7.5×5.3 20 2 980

(1 800)
14 200
18 100

11 300
14 400

20 700
32 000

108
166

94.5
216

575
1 150

79.5
181

480
965

0.17
0.25 1.6

NH20EM
NH20GM 30 5 21.5 63 69.8

91.8 53 40 M6×1×9.5 5.3 50
72 25 10 M6×0.75 5 11 20 18 60 6×9.5×8.5 20 3 960

(3 500)
23 700
30 000

18 800
24 000

32 500
50 500

219
340

185
420

1 140
2 230

155
355

955
1 870

0.45
0.65 2.6

NH25EM
NH25GM 36 7 23.5 70 79

107 57 45 M8×1.25×10
(M8×1.25×11.5) 6.8 58

86 29 11
(12) M6×0.75 6 11 23 22 60 7×11×9 20 3 960

(3 500)
33 500
45 500

26 800
36 500

46 000
71 000

360
555

320
725

1 840
3 700

267
610

1 540
3 100

0.63
0.93 3.6

NH30EM
NH30GM 42 9 31 90 98.6

124.6 72 52 M10×1.5×12
(M10×1.5×14.5) 8.6 72

98 33 11
(15) M6×0.75 7 11 28 26 80 9×14×12 20 4 000

(3 500)
47 000
61 000

37 500
48 500

63 000
91 500

600
870

505
1 030

3 150
5 600

425
865

2 650
4 700

1.2
1.6 5.2

NH35EM
NH35GM 48 9.5 33 100 109

143 82 62 M10×1.5×13 8.6 80
114 38.5 12 M6×0.75 8 11 34 29 80 9×14×12 20 4 000 62 500

81 000
49 500
64 500

80 500
117 000

950
1 380

755
1 530

4 500
8 350

630
1 280

3 800
7 000

1.7
2.4 7.2

NH45EM
NH45GM 60 14 37.5 120 139

171 100 80 M12×1.75×15 10.5 105
137 46 13 Rc1/8 10 13 45 38 105 14×20×17 22.5 3 990 107 000

131 000
84 500

104 000
140 000
187 000

2 140
2 860

1 740
3 000

9 750
15 600

1 460
2 520

8 150
13 100

3
3.9 12.3

NH55EM
NH55GM 70 15 43.5 140 163

201 116 95 M14×2×18 12.5 126
164 55 15 Rc1/8 11 13 53 44 120 16×23×20 30 3 960 158 000

193 000
125 000
153 000

198 000
264 000

3 600
4 850

3 000
5 150

16 300
26 300

2 510
4 350

13 700
22 100

5
6.5 16.9

NH65EM
NH65GM 90 16 53.5 170 193

253 142 110 M16×2×24 14.6 147
207 74 23 Rc1/8 19 13 63 53 150 18×26×22 35 3 900 239 000

310 000
190 000
246 000

281 000
410 000

6 150
8 950

4 950
10 100

27 900
51 500

4 150
8 450

23 400
43 500

10
14.1 24.3

注 1)括号内的尺寸适用于不锈钢品。 3) 额定基本额定载荷是依照ISO规格(ISO14728-1、14728-2)执行。

 2)不锈钢材滑块的外观形状跟标准材滑块的外观形状有所不同。  C50 ：额定疲劳寿命为50km的基本额定动载荷　　　C100 ：额定疲劳寿命为100km的基本额定动载荷

     基本额定静载荷是指静态极限载荷。

EM型侧视图

GM型侧视图

EM、GM型主视图

EM、GM型 EM型 GM型

组装品(预紧保证品、互换品)

互换型 滑块单品

  NH 30 1200 EM C 2 -✽✽ P5 3 ——— —— ———— ——— — — ———— ——— —
系列名

尺寸

导轨长度 (mm)

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

材料及表面处理代号（参照第 7 页表 15）
C ：特殊高碳钢（NSK 标准材）、K ：不锈钢材

预紧代号（参照第 5 页表 9）
0 ：Z0、1 ：Z1、3 ：Z3、T ：ZT、Z ：ZZ、H ：ZH

精度代号（参照第 5 页表 9）

设计追加编号
订货型号后标记

单根导轨上的滑块个数

  N A H  30 EM S Z  -K ———— —— ——— — — ——
滑块单品系列代号

NAH ：NH 系列 滑块单品

尺寸

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

选购件代号
- K ：配有 NSK K1
- F ：氟化低温镀铬 +AS2 润滑脂

- F50 ：氟化低温镀铬 +LG2 润滑脂

预紧代号
无代号 ：微间隙品、Z ：微预紧品、H ：中预紧品

材料代号
无代号 ：特殊高碳钢（标准材料）、S ：不锈钢材

  N1H 30 1200 L C N -✽✽ PC Z ———— —— ————— — — — ———— ——— —
导轨单品系列代号

N1H ：NH 系列导轨单品

尺寸

导轨长度 (mm)

导轨形状代号 ：Ｌ

L ：标准

材料及表面处理代号（参照第 7 页表 15）

预紧代号
T ：微间隙品、Z ：微预紧品（中预紧相同）（参照第 5 页表 9）

精度代号
PH ：精密级互换品

PC ：普通级互换品

设计追加编号
订货型号后标记

* 拼接式样代号
N ：非拼接式样、L ：拼接式样

* 如需拼接式样导轨，请向 NSK 咨询。

滑块单品型号

导轨单品型号

W2 W1

4-φQ1×�

T

K
H

E

W

B

MRO

MYO

MYO

B

W

W1

T

K

E

H

MRO

W2

4-M×l
（下穴径φQ2）

J
L1

L(N)

T1

J
L1
L

T1

(N)

MPO

φD

φd
F

G n×F (G)

L0

h
H1

B

W

W1

T

K

E

H

MRO

MYO

W2

4-M×�
φQ2

B

W

W1

T

K

E

H

MRO

MYO

W2

4-φQ1×�

J
L1

L

T1

(N)

MPO

J
L1

L(N)

T1

φD

H1

L0

n×F

F

(G)G
W1

φd

h

互换型 导轨单品
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NSK直线导轨™
NH系列、NS系列

16

NS － CL( 中负载型 / 短、四方低型 )

NS － AL( 高负载型 / 标准、四方低型 )

(1) 组合品的公称型号

(2) 互换型产品的公称型号

AL型侧视图

CL型侧视图

AL、CL型主视图

AL、CL型 AL型 CL型

组装品(预紧保证品、互换品)

  NS 30 1200 AL C 2 -✽✽ P5 3 ——— —— ———— ——— — — ———— ——— —
系列

尺寸

导轨长度 (mm)

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

材料 • 表面处理代号（参照第 7 页表 15）
C ：特殊高碳钢（NSK 标准材）、K ：不锈钢材料

预紧代号（参照第 5 页表 9）
0 ：Z0、1 ：Z1、3 ：Z3、T ：ZT、Z ：ZZ、H ：ZH

精度代号（参照第 5 页表 9）

设计追加编号
在交货型号中追加

单根导轨的滑块数

  N A S  30 AL S Z  -K ———— —— ——— — — ——
滑块单品系列代号

NAS ：NS 系列 滑块单品

尺寸

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

附加代号
- K ：附带 NSK K1
- F ：氟化低温镀铬 +AS2 润滑脂

- F50 ：氟化低温镀铬 +LG2 润滑脂

预紧代号
无代号 ：微间隙品、Z ：微预紧品、H ：中预紧品

材料代号
无代号 ：特殊高碳钢（标准材）、S ：不锈钢材料

  N1S 30 1200 L C N -✽✽ PC Z ———— —— ————— — — — ———— ——— —
导轨单品系列代号

N1S ：NS 系列　导轨单品

尺寸

导轨长度 (mm)

导轨形状代号

L ：标准、T ：NS15 安装孔 M4 规格

材料 • 表面处理代号（参照第 7 页表 15）

预紧代号
T ：微间隙品、Z ：微预紧品（中预紧通用）（参照第 5 页表 9）

精度代号
PH ：精密级互换型品

PC ：普通级互换型品

设计追加编号
在交货型号后追加

* 拼接形式代号
N ：非拼接式样、L ：拼接式样

* 需要拼接形式的导轨时，请向 NSK 咨询。

滑块单品的公称型号

导轨单品的公称型号

 单位：mm

型号

组装品尺寸 滑块尺寸 导轨尺寸 基本额定载荷 质量
高度

H E W2

宽度

W

长度

L

安装孔

L1 K T

注脂嘴 导轨
宽度
W1

导轨
高度
H1

间距

F

安装螺栓孔

d×D×h

G

(参考)

最大长度
L0max

(  )内SUS

2)额定动载荷 额定静载荷 静态转矩(N • m) 滑块

(kg)

导轨

(kg/m)B J M×螺距×l 安装孔 T1 N
［50km］
C50(N)

［100km］
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
(1个) (2个靠紧) (1个) (2个靠紧)

NS15CL
NS15AL 24 4.6 9.5 34 40.4

56.8 26 —
26 M4×0.7×6 23.6

40 19.4 10 φ3 6 3 15 12.5 60 *3.5×6×4.5
4.5×7.5×5.3 20 2 920

(1 700)
7 250

11 200
5 750
8 850

9 100
16 900

45.5
84.5

24.5
77

196
470

20.5
64.5

165
395

0.14
0.20 1.4

NS20CL
NS20AL 28 6 11 42 47.2

65.2 32 —
32 M5×0.8×7 30

48 22 12 M6×0.75 5.5 11 20 15.5 60 6×9.5×8.5 20 3 960
(3 500)

10 600
15 600

8 400
12 400

13 400
23 500

91.5
160

46.5
133

330
755

39
111

279
630

0.19
0.28 2.3

NS25CL
NS25AL 33 7 12.5 48 59.6

81.6 35 —
35 M6×1×9 38

60 26 12 M6×0.75 7 11 23 18 60 7×11×9 20 3 960
(3 500)

17 700
26 100

14 000
20 700

20 800
36 500

164
286

91
258

655
1 470

76
217

550
1 230

0.34
0.51 3.1

NS30CL
NS30AL 42 9 16 60 67.4

96.4 40 —
40 M8×1.25×12 42

71 33 13 M6×0.75 8 11 28 23 80 7×11×9 20 4 000
(3 500)

24 700
38 000

19 600
30 000

29 600
55 000

282
520

139
435

1 080
2 650

116
365

905
2 220

0.58
0.85 4.8

NS35CL
NS35AL 48 10.5 18 70 77

108 50 —
50 M8×1.25×12 49

80 37.5 14 M6×0.75 8.5 11 34 27.5 80 9×14×12 20 4 000
(3 500)

34 500
52 500

27 300
42 000

40 000
74 500

465
865

220
695

1 670
4 000

185
580

1 400
3 350

0.86
1.3 7.0

注 1)不锈钢材滑块的外观形状和标准材料外观形状一部分不同。  *) NS15的导轨安装螺栓孔以M3用(3.5×6×4.5)。
　　 2)基本额定载荷是遵照ISO标准(ISO14728-1、14728-2)执行。      需要M4用(4.5×7.5×5.3)时，请指定。

    C50 ：额定疲劳寿命为50km的基本额定动载荷　　　C100 ：额定疲劳寿命为100km的基本额定动载荷
    基本额定静载荷是指静态极限载荷。

W

B

T

K
H

E

W2 W1

MYO

MRO

L

L1
2-M×�

(N)

T1

C

4-M×�

L

L1

(N )

T1

h
H1

L0

G

F

n×F

φd

φD

J

(G)

Mpo

AL

B

W

W1

T
K

E

H

MRO

MYO

W2

J

T1

L

MPO

L1

(N)

AL

4-M×�

T1

L

L1

(N )

C

2-M×�

φD

H1

L0

n×F

F

(G)G

W1

φd

h

互换型 导轨单品

互换型 滑块单品
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NSK直线导轨™
NH系列、NS系列

φD

H1

L0

n×F

F

(G)G

W1

φd

h

(底孔直径φQ2)

W

B

W2 W1

H K

E

T

2-M×

T1

L

L1

(底孔直径φQ2)

4-M×

(N)(N)

T1

L

L1

J

MRO

MYO

MPO

G

F

n×F (G)

L0

H1

(底孔直径φQ2)

W

B

W2 W1

H K

E

T

2-M×

T1

L

L1

(底孔直径φQ2)

4-M×

(N )

(N)

T1

L

L1

J

MPO
MRO

MYO h

φD

φd

18

NS － JM( 中负载型 / 短、法兰型 )

NS － EM( 高负载型 / 标准、法兰型 )

(1) 组合品的公称型号

(2) 互换型产品的公称型号

 单位：mm

型号

组装品尺寸 滑块尺寸 导轨尺寸 基本额定载荷 质量
高度

H E W2

宽度

W

长度

L

安装孔

L1 K T

注脂嘴 导轨
宽度
W1

导轨
高度
H1

间距

F

安装螺栓孔

d×D×h

G

(参考)

最大长度
L0max

(  )内SUS

3)额定动载荷 额定静载荷 静态转矩(N • m) 滑块

(kg)

导轨

(kg/m)B J M×螺距×l Q2 安装孔 T1 N
［50km］
C50(N)

［100km］
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
(1个) (2个靠紧) (1个) (2个靠紧)

NS15JM
NS15EM 24 4.6 18.5 52 40.4

56.8 41 —
26 M5×0.8×7 4.4 23.6

40 19.4   8 φ3 6 3 15 12.5 60 *3.5×6×4.5
4.5×7.5×5.3 20 2 920

(1 700)
7 250

11 200
5 750
8 850

9 100
16 900

45.5
84.5

24.5
77

196
470

20.5
64.5

165
395

0.17
0.26 1.4

NS20JM
NS20EM 28 6 19.5 59 47.2

65.2 49 —
32

M6×1×9
(M6×1×9.5) 5.3 30

48 22 10 M6×0.75 5.5 11 20 15.5 60 6×9.5×8.5 20 3 960
(3 500)

10 600
15 600

8 400
12 400

13 400
23 500

91.5
160

46.5
133

330
755

39
111

279
630

0.24
0.35 2.3

NS25JM
NS25EM 33 7 25 73 59.6

81.6 60 —
35

M8×1.25×10
(M8×1.25×11.5) 6.8 38

60 26 11
(12) M6×0.75 7 11 23 18 60 7×11×9 20 3 960

(3 500)
17 700
26 100

14 000
20 700

20 800
36 500

164
286

91
258

655
1 470

76
217

550
1 230

0.44
0.66 3.1

NS30JM
NS30EM 42 9 31 90 67.4

96.4 72 —
40

M10×1.5×12
(M10×1.5×14.5) 8.6 42

71 33 11
(15) M6×0.75 8 11 28 23 80 7×11×9 20 4 000

(3 500)
24 700
38 000

19 600
30 000

29 600
55 000

282
520

139
435

1 080
2 650

116
365

905
2 220

0.76
1.2 4.8

NS35JM
NS35EM 48 10.5 33 100 77

108 82 —
50

M10×1.5×13
(M10×1.5×14.5) 8.6 49

80 37.5 12
(15) M6×0.75 8.5 11 34 27.5 80 9×14×12 20 4 000

(3 500)
34 500
52 500

27 300
42 000

40 000
74 500

465
865

220
695

1 670
4 000

185
580

1 400
3 350

1.2
1.7 7

注 1)不锈钢材滑块的外观形状跟标准材滑块的外观形状有所不同。 3) 基本额定载荷是遵照ISO标准(ISO14728-1、14728-2)执行。

 2)(　　)：括号内的尺寸适用于不锈钢品。  C50 ：额定疲劳寿命为50km的基本额定动载荷　　　C100 ：额定疲劳寿命为100km的基本额定动载荷

     基本额定静载荷是指静态极限载荷。

   *)NS15的导轨安装螺栓孔以M3用(3.5×6×4.5)。 
       需要M4用(4.5×7.5×5.3)时，请指定。

EM型侧视图

JM型侧视图

EM、JM型主视图

EM、JM型 EM型 JM型

组装品(预紧保证品、互换品)

互换型 滑块单品

互换型 导轨单品

  NS 30 1200 EM C 2 -✽✽ P5 3 ——— —— ———— ——— — — ———— ——— —
系列名

尺寸

导轨长度 (mm)

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

材料 • 表面处理代号（参照第 7 页表 15）
C ：特殊高碳钢（NSK 标准材）、K ：不锈钢材料

预紧代号（参照第 5 页表 9）
0 ：Z0、1 ：Z1、3 ：Z3、T ：ZT、Z ：ZZ、H ：ZH

精度代号（参照第 5 页表 9）

设计追加编号
在订货型号后追加

单根导轨上的滑块个数

  N A S  30 EM S Z  -K ———— —— ——— — — ——
滑块单品系列代号

NAS ：NS 系列 滑块单品

尺寸

滑块形状代号（参照第 3 页图 2）

附件代号
- K ：附带 NSK K1
- F ：氟化低温镀铬 +AS2 润滑脂

- F50 ：氟化低温镀铬 +LG2 润滑脂

预紧代号
无代号 ：微间隙品、Z ：微预紧品、H ：中预紧品

材料代号
无代号 ：特殊高碳钢（标准材料）、S ：不锈钢材料

  N1S 30 1200 L C N -✽✽ PC Z ———— —— ————— — — — ———— ——— —
导轨单品系列代号

N1S ：NS 系列　导轨单品

尺寸

导轨长度 (mm)

导轨形状代号

L ：标准、T ：NS15 安装孔 M4 规格

材料 • 表面处理代号（参照第 7 页表 15）

预紧代号
T ：微间隙品、Z ：微预紧品（中预紧通用）（参照第 5 页表 9）

精度代号
PH ：精密级互换型品

PC ：普通级互换型品

设计追加编号
在交货型号后追加

* 拼接式样代号
N ：非拼接式样、L ：拼接式样

* 需要拼接形式的导轨时，请向 NSK 咨询。

滑块单品的公称型号

导轨单品的公称型号
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